






Idler wheel
アイドラーホイール
Направляющее колесо

Drive sprocket
ドライブスプロケット
Ведущее колесо

No cement. 
指示の部品は接着しません。
Без клея.

Make n sets. 
ｎ個作ります。
Собрать n наборов.
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×2

×3

×2 ×12

Same for both sides. 
反対側も同じように作ります。
Идентично на каждой стороне.

               
Road wheel
ロードホイール
Опорный каток MC-202/N77

4 Attaching torsion bars 
トーションバーの取り付け
Установка торсионов
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Adjust the height of torsion bars with the JIG-01, apply glue and then remove
the JIG-01 after the glue is cured.
JIG-01でトーションバーの高さを調節します。接着剤を薄く塗って、乾いた後、JIG-01を取り除きます。
Использовать деталь JIG-1 для регулировки положения балансиров, приклеить торсион, после высыхания клея удалить деталь JIG-01.

JIG-01

Apply glue on the shaded area.
影に接着剤を塗ります。
Нанести клей на темную область.

Adjust the height ot ot f torsion bars with the JIG-01, apply gluy gluy e and then remove
the JIG-01 after the glue is cured.
JIG-01でトーションバーの高さを調節します。接着剤を薄く塗って、乾いた後、JIG-01を取り除きます。
Использовать деталь JIG-1 для регулировки положения балансиров, приклеить торсион, после высыхания клея удалить дудалить ду еталь JIG-01.
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Attaching front lower glacis plate
 

Установка нижнего лобового листа

Attaching self-entrenching device

Установка оборудования для самоокапывания

Poly cap
ポリキャップ
Эластичная втулка

胶套
Poly cap
ポリキャップ
Эластичная втулка

胶套
Poly cap
ポリキャップ
Эластичная втулка

胶套

B CA

R2(对侧R1)
Opposite
反対側
Напротив
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